Depósito de anticongelante; ¿Qué puedo 
hacer si tiene una fuga? 


El depósito de anticongelante es un componente vital en el sistema 
de refrigeración de un vehículo, está diseñado para mantener un 
nivel de líquido constante, para que el motor no se sobrecaliente. 
Esto es especialmente importante en los días cálidos, cuando el 
motor se calienta más rápido. 


Esta pieza también almacena refrigerante extra para cuando el 
sistema de refrigeración se purgue, esto permite al radiador 
mantener un nivel de refrigeración suficiente para evitar el 
sobrecalentamiento. Si el depósito de anticongelante está agrietado o 
tiene fugas, el sistema no funcionará correctamente. 


Por lo tanto, es importante comprobar el depósito de anticongelante 
regularmente para asegurarse de que está en buenas condiciones y 
no haya fugas. 


Cómo reparar las fugas del depósito de 
anticongelante 


Será necesario que adquieras un juego de trinquete, una extensión y 
un enchufe, un par de alicates, un juego de destornilladores, un 
sifón, un cubo de drenaje, una manguera de agua, un marcador o 
crayón, una soldadura de plástico o epoxi y un probador de presión 
del radiador. 


Paso 1: Alivie la presión antes de proceder 


Antes de empezar a trabajar, asegúrese de que el sistema esté 
apagado y frío. Desconecte la tapa presurizada del radiador para 
reducir la presión antes de empezar la reparación. 


Paso 2: Drene el líquido 


Use una manguera de sifón y un cubo para drenar el líquido que 
quede en el tanque de refrigerante. 


Paso 3: Identifique el área de donde proviene la fuga 


Marque un círculo alrededor de la fuga con un marcador o crayón 
para determinar la ubicación exacta donde se produce el escape del 
depósito de anticongelante. 


Paso 4: Desconecte el tubo de desbordamiento 


Desconecte el tubo de desbordamiento que conecta el depósito de 
anticongelante y el radiador. Esta conexión generalmente está sujeta 
con una abrazadera de anillo, que se puede aflojar con un par de 
alicates. Tire del tubo suavemente hacia delante y hacia atrás para 
desconectarlo del pezón del depósito. 


Paso: 5 Retirar los elementos de sujeción 


Quitar los componentes de sostén como tornillos, pernos o correas 
para liberar el tanque de reserva. En algunos casos, hay 
componentes extra que se deben retirar para tener mejor acceso a 
esta pieza. 


Paso 6: Quitar el líquido restante 


Vierta cualquier refrigerante sobrante al depósito de anticongelante 
que el sifón no consiguió limpiar en el cubo de drenado. 


Paso 7: Limpia y enjuaga 


Limpie adentro y en exterior del depósito de anticongelante 
mediante una manguera, registrando donde está el daño, como una 


hendidura o fuga en caso de que el marcador se quite y deja que el 
recipiente se seque por completo. 


Paso 8: Preparar la soldadura 


Siga las indicaciones en la etiqueta para mezclar la soldadura de 
plástico o epoxi, después de que el compuesto se haya fraguado, 
colócalo con un aplicador a lo largo de la fisura o junta en el 
recipiente. 


Presionar el epoxi al momento de cubrir la juntura. Espere el tiempo 
en que la soldadura de epoxi o plástico se seque totalmente. Muchas 
veces puede demorar hasta 24 horas para la endurecida completa. 


Paso 9: Reemplazo y prueba 


Vuelva a llenar el depósito de anticongelante desde el cubo de 
drenaje hasta el índice de línea completa. Finalmente, realice una 
prueba de presión del sistema usando el probador del radiador. 


Al examinar los diferentes costos y la cantidad de tiempo y esfuerzo 
requeridos para reparar un depósito de anticongelante, se 
recomienda instalar un tanque nuevo. Estas piezas están disponibles 
en el mercado y suelen tener un precio razonable. 


Aunque soldar el depósito de anticongelante con plástico o epoxi 
pueda ser más barato, este trabajo deberá terminarse antes de poder 
usar el vehículo. 


Si la soldadura falla, se producirán fugas cuando el sistema esté a 
presión, o la reparación podría durar muy poco tiempo, por lo que 
tendrá que volver a repetir el proceso. Por lo tanto, se recomienda 
evaluar todas las opciones antes de decidir la mejor solución. 


Pasos a seguir para saber cuál es el nivel de 
anticongelante 


Verificar el nivel de líquido refrigerante es fundamental para 
garantizar el correcto funcionamiento de tu vehículo. Estos son los 
pasos principales que necesitas seguir para realizar la 
comprobación: 


Ubicación del vehículo: 


Antes de comprobar el nivel de líquido refrigerante, primero tienes 
que ubicar el vehículo de manera adecuada. Específicamente, 
asegúrate de que el coche se encuentre en una superficie llana y 
horizontal para que el proceso de verificación sea más sencillo. 


Enfriamiento del motor: 


Cuando ya hayas ubicado el vehículo, tienes que enfriar el motor 
durante una hora o dos para evitar cualquier expulsión de vapor 
debido a un enfriamiento excesivo. Esto es importante para aplicar 
correctamente los demás pasos. 


Localización del depósito de anticongelante: 


Luego, encontrarás el depósito de anticongelante, que generalmente 
es grande, cuadrado y de color blanco trasparente con un tapón azul 
o negro (según el modelo del vehículo). 


Detección del líquido refrigerante: 


Finalmente, al retirar la tapa del depósito de anticongelante, 
revisarás el líquido refrigerante, que generalmente es de color azul, 
verde o rosa, según la marca. Si descubres cualquier marca de óxido 
en el líquido, lo mejor es llevar tu coche a un taller especializado 
para una limpieza profesional. 


Comprobación de niveles: 


Una vez que encuentres el líquido refrigerante en tu vehículo, 
chequea los diferentes niveles que indican el máximo y mínimo 
utilizando las marcas ubicadas en el tanque. De acuerdo al resultado, 
sabrás si tienes que agregarle líquido refrigerante al motor; o, si el 
nivel está muy por encima. 


Adquiere un nuevo depósito de anticongelante 
en SAFE Refacciones 


¡Mantén tu vehículo listo para los viajes y aventuras con las mejores 
refacciones! Te invitamos a descubrir una amplia variedad de 
productos de alta calidad para que aproveches al máximo tu 
vehículo. 


